urselen PB 04 N

Diirselen PB.04 N -
mehr als eine Vierspindelbohrmaschine.

Alles inklusive: alle Funktionen fiir wirtschaftliches
Bohren.

ADiirselen



Viel mehr als eine
Vierspindelmaschine

Die Diirselen Bohrmaschine
PB.04 N schlieBt alle Funktionen
und Ausstattungsmerkmale ein, die
fur professionelles und wirtschaft-
liches Arbeiten bei wechselnden
Aufgaben notwendig sind. Dazu
gehoren vier Standardbohrkdpfe
mit Kithlung und Schmierung, eine
stufenlose Regulierung fiir
Vorschub und Bohrerdrehzahl, ein
komfortabler Schiebetisch sowie
das Bohrband als Bohrunterlage.

Das bewdhrte Modell schlieft in
dieser Konfiguration alle Merkmale
ein, die bei anderen Maschinen als
zusdtzliche Optionen angeboten
werden. Die Dirselen PB.04 N
steht damit fiir einfache und kom-
fortable Bedienung bei héchster
Flexibilitdt und Ergebnisqualitat.

Die Antriebe fir Hubbewegung
und Bohrer zeichnen sich wie bei
allen Diirselen Bohrsystemen
durch Prézision und lange
Lebensdauer aus.

Die Bohrképfe erhalten
absolut gleichméBige
Kraftibertragung durch
den Antrieb Gber eine
Vielkeilwelle.

Im Gegensatz zu
riemengetriebenen
Maschinen ist

auch das Verstellen oder Ergénzen
von Bohrkopfen mit wenigen
Handgriffen erledigt.

Die Regelung fiir Vorschub und
Drehzahl erméoglicht optimale
Anpassung an alle Bohrerdurch-
messer und Materialien wie z.B.
gestrichene Papiere, Recycling-
papier und Folien. Zum Ladngen-
ausgleich bei unterschiedlich
langen Bohrern wird die PB.04 N
in den unteren Totpunkt gefahren
und dort gestoppt. Dann kdnnen
die Bohrer einzeln - ohne Werk-
zeug - mittels einer Mikrometer-
schraube auf die Bohrunterlage
eingestellt werden. Damit wird
nach einem Bohrerwechsel bereits
beim ersten Bohrhub sicher bis
zum letzten Blatt durchgebohrt.

Alles v
inklusive

4 Standardbohrkopfe inklusive —
geringe Kopfbreite von nur 31,7
mm erlaubt flexible Nutzung fiir
wechselnde Lochbilder

Mehrspindelkopfe und Sonder-
bohrkopfe fiir groBe Lochdurch-
messer jederzeit nachzurlsten

IC

Distanzstiicke fiir die gangigen
Abheftlochungen 80 mm,
80-80-80 mm und 45-65-45 mm -
einfaches und sicheres Einrichten
ohne Testbohrungen
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Alles v inklusive

Programmleiste fiir 7 gangige Bohrband als Bohrunterlage fiir sauberes Bohren
Lochbilder mit engen Lochabstdn-  bis zum letzten Blatt und reduzierten Bohrerverschleifs —
den, u.a. Lochreihen fiir Draht- einfaches Weitertakten statt Wechsel

kammbindung (Cpt'on) der Bohrleiste

Bohrer-
kiihlung und
-schmierung
Bohrerkiihlung und —schmierung Schneller Bohrerwechsel und unkompliziertes
fiir perfekte Bohrergebnisse und Verstellen der Bohrképfe — hohe Flexibilitit

deutlich ldngere Bohrerstandzeiten  durch kurze Umriistzeiten

Schnitt- §1  Vorschub
geschwin-
digkeit l

<V

Stufenlose Regelung fiir Vorschub-  GleichmaBige Vorschubgeschwindigkeit

geschwindigkeit und Bohrerdreh-  durch Kurvenscheibe — vermeidet
zahl - perfekte Ergebnisse durch Bohrerbruch und stoppt punktgenau
optimale Anpassung an Material auf dem Bohrband

und Bohrerdurchmesser

Eine ausfiihrliche Beschreibung der verschiedenen Funktionen und Ausstattungsmerkmale
finden Sie im allgemeinen Prospekt.



Technische Daten

Anzahl der Bohrképfe:

vier Stiick, jederzeit bis 6 Standard-
kopfe oder mit Sonderbohrképfen
nachzuristen

Bohrerdurchmesser:
3-14 mm

Lochabstand
mit Standardbohrképfen:
31,7 mm =293 mm

Lochabstand
mit Mehrspindel-Bohrképfen:
ab 19,05 mm

manueller Schiebetisch:
gesteuert Uber Programmleisten,
minimaler Lochabstand tiber den
Schiebetisch: 7 mm

Verfahrweg des Schiebetischs:
230 mm

Schiebetischgrofe:
450 mm Breite x 300 mm Tiefe

Einlegetiefe hinter den Bohrern:
42 mm

maximale Stapelhdhe: 50 mm

Platzbedarf:
890 mm Breite x 950 mm Tiefe x
1.450 mm Hohe

Stromanschluss:
400 Volt, 3 Phasen,
50 Hz, 16 A,

1,9 kW

Druckluftbedarf

fur Kiihlung und Schmierung:
100 Liter pro Minute bei 2 bar
Druck

Option:

Impulsschmierung fiir die
Innenseite der Bohrer — notwendig
bei Material mit hoher
Klebeneigung

Der Schiebetisch der Diirselen
PB.04 N macht die Maschine sehr
flexibel und wird iiber Rastleisten
gesteuert. Er ermoglicht zum einen
das Bohren von Lochbildern mit
engen Lochabstdnden wie z.B.
Lochreihen fir Drahtkammbin-
dung. Zum anderen dient er zum
Formatwechsel ohne Bohrkopf-
und Anschlagverstellung. Beim
Standard-Lochabstand 80 mm kann
mit Hilfe des Tisches zwischen den
Formaten DIN A4, DIN A5 und
DIN A6 gewechselt werden. Dazu
ist nur ein Handgriff am Tisch erfor-
derlich - alle Anschldge und Bohr-
kopfe bleiben unverdndert in der
gleichen Position.

Die Maschine basiert auf einer sta-
bilen Gusskonstruktion, die eine
lange Lebensdauer und absolut
prdzise Bewegungsabldufe sicher-
stellt. Auch bei intensiver Nutzung
bedarf sie keiner Wartung oder
Schmierung.

Die Diirselen PB.04 N kann mit
Hilfe eines Hubwagens schnell und
sicher transportiert und damit je-
weils an die richtige Stelle im Pro-
duktionsablauf platziert werden.
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